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ご 注意 
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し た が つて, 本 製品 お よび 本 書 の 一 部 また は , 全部 を 無断 で 複製 , 複写 , 転載 , 改変 
する こと は 法律 で 禁じ られ て いま す . 

本 製品 お よび 本 書 の 内 容 に つい て は , 改良 の た め に 予告 な く 変更 する こと が あり ます . 
本 製品 お よび 本 書 の 内 容 に つい て , 不審 な 点 や お 気づき の 点 が ご ざい まし た ら , 帆 ア 
イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 サポ ー ト セン ター まで ご 連絡 くだ さい . 

本 製品 を 運用 し た 結果 の 他 へ の 影響 に つい て は , 上 記 に か か わら ず 責 任 は 負い か ね ま 
す の で , ご 了承 くだ さい . 

本 製品 は 「 外 国 為替 及び 外国 貿易 管理 法 」 の 規定 に より 戦略 物資 等 輸出 規制 製品 に 該 
当 し ます . 

し た が っ つて, 国外 に 持ち 出す 場合 に は , 必ず 日 本 国政 府 の 輸出 許可 申請 な ど 必 要 な 手 
続き を お 取り くだ さい . 


MS, MS-DOS は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 登録 商標 で す . 
Windows は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 商標 で す . 

MEGDOS は 株 式 会 社 エ ス ・ ピ ー・ エ ス の 登録 商標 で す . 

MEMORY SERVER は 株 式 会 社 ア イ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 の 商標 で す 

その 他 , 一 般 に 会 社名 , 製品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す . 
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1. は じ め に 


1.1. 同 梱 構成 品 


同 梱 製品 を ご 確認 くだ さい . 万 一 足り な いも の が あり まし た ら , 当社 け サポ ボート セン 


ター まで ご 連絡 くだ さい . 

MEMORY SERVER デ ィ ス ク (5 イ ンチ 2HD, 3.5 イ 67E ンー 各 1 枚 
取扱 説明 書 (準備 編 , 活用 編 , 資料 編 ) - - 加 1 國 
Ver シ ー ル oe 1 枚 
コー ザー 登録 カー ドー りり レン クー 1 枚 


*MEMORY SERVER for note(IOS-PRO-NT) の 場合 は , 3.5 イ ンチ 2HD 1 枚 の み 
1.2. Ver シ ー ル 


添付 の Ver シ ー ル を 以下 の よう に MEMORY SERVER デ ィ ス ク , ユー ザー 登録 カー ド に お 
貼り くだ さい . 


く ユ ー ザ 登録 カー ド > 


@⑥~@⑤ @ @ @G @@@@@@@G 


く 572 チ 94" トリ 7 ト 9 エ 7 ティス 2 > く <3.5 イ ツウ 9" - ト 92 ト 917 テ ” ィ スク > 


レン クン ン ン ン 


1、 はじめに 


・ ユー ザー 登録 カー ド 


この マニ ュ ア ル に 添付 の ユー ザー 登録 カー ド に 必要 事項 記入 の 上 , 当社 まで ご 返送 
くだ さい . 

ユー ザー 登録 カー ド は , 弊社 か ら お 客 様 へ ご 連絡 を 差し 上 げ る 際 の 資料 と な り ま す . 
必要 事項 を 措 書 で ご 記入 の 上 , 速やか に ご 投函 くだ さい . 

ユー ザー 登録 の 後 , 本 製品 の アフ ター サー ビス を 開始 させ て いた だ きま す . な お , 

ご 記入 漏れ が あつ だ 場合 , 登録 で き な い こと が あり ます の で ご 注意 くだ さい . 


2. 動作 環境 


2. 動作 環境 


MEMORY SERVER は 以下 の 環境 で 動作 いた し ます . 


CPU : NEC 

PC-9801, F, E, M, U, VF, VM, VX, UV, UX, UF, UR, US, CV, CS, EX, ES, RX, RS, RA, DX 
, DS, DA, FX, FS, FA, BX, BA, LV, LX, LS, T, N, NS, NV, NS/E, NC, NS/T, NL 
, NS/L, NA, NS/R 

PC-98LT, XA, XL, XL 2, RL, DO, DOT, GS 

PC-9821, Ce, Ae, As, Ap 

PC-H98mode] 60,70, 80, 90, 100, 105 

PC-H98S, T 


EPSON 
PC-286, X,C,U, US, UX, V, VE, VS, VF, VX, VG,VJ, L, LE,LS, LST, LF, Book 
PC-386, V, VR, M, P, S, G, GE, GS, LS, LSC, LSR, LSX, BookL, BookLX, BookLC 
,noteA, noteW, noteAE, noteWR, noteAR 
PC-486P, GF, GR, GR+, GR Super 


0S : NEC MS-DOS Ver.2.11/3.10/3.30 ぐ 3.300/5.00/5.00A 
EPSON MS-DOS Ver.2.11/3.10/3.30/4.017/5.00 


メイ ン メ モリ 容量 : 640K バ イト 

拡張 メモ リタ イプ : プロ テク トメ モリ 
EMS メ モリ (※) 
0 パパ ジジ りり 

拡張 メモ リ 容 量 : 1M バ イト 以上 


(※)PC34R シ リー ズ , PIO-PC34E/H/HX/SL/F/FX/N シ リー ズ , PIO-DX134 
98NTI シリ ー ズ , PIO-98NT シ リー ズ , EP-NTB シ リー ズ , EP-286B0OK シ リー ズ 


3. 機能 概要 
台 ヒ 
3. 機能 概要 
MEMORY SERVER に は 以下 の よう な 機能 が あり ます . 


@ メ モリ マネ ー ジ ャ 
・ 仮 想 メ モリ マネ ー ジ ャ (VMM386. SYS) 
1386SX/SL/DX, 1486SX/DX/DX2 搭 載 機 専 用 の 仮想 メモ リマ ネー ジャ で す . 
LIM EMS4.0, XMS2.0, VCPI1.0, DPMI0.9 の 各 フ ァ ン クシ ョ ン を フル サポ ー ト し て 
いま す . Windows と の 併用 も で きま す . (386 エ ン ハ ンス ドモ ー ド , リア ルモード ) 
ハー ド デ ィ スク の BIOS ROM を 移動 (A5000h ン A7FFFh の エリ ア に 移動 ) させ る こと 
が で きま す . 
ノー トバ パソ コン の レジ ュー ム 機 能 に も 対応 し て いま す . 


・ ハ ー ド ウェ ア EMS ド ライ バ (EMM4J. SYS, EMM4JN. SYS, EMM4JE. SYS ) 

LIM EMS4.0 に 準拠 し た PC34 系 , 98NT 系 , NTB 系 専用 の 拡張 メモ リマ ネー ジャ で す . 
XMS2.0 に も 対応 し て いま す . 

フー トバ パソ コン の レジ ュー ム 機 能 に も 対応 し て いま す . (98NT 系 , NTB 系 ) 
Windows と の 併用 も で きま す . (スタ ンダ ー ド モー ド , リア ルモード ) 


・ パ ンク メモ リマ ネー ジャ (BMS. SYS ) 
I・0 バ ンク メモ リ を 統合 管理 する 拡張 メモ リマ ネー ジャ で す . 


@UMB ロ ー ダ ー 
メモ リマ ネー ジャ (VMM386. SYS, EMM4JN. SYS, EMM4JE. SYS) に よっ て 確保 され た 
UMB エ リア に デバ イス ドラ イ バ , TSR (常駐 プロ グラ ム ) を ロー ド し ます . メイ ン 
メモ リ の フリ ー エ リア を 増やし ます . 
また だ た, UMB エ リア を 利用 し た DO0S バ ッ フ ァ 和 領域 の 拡張 も 行なえ ます . 


念 RAM デ ィ ス ク 
拡張 メモ リ を 高速 な ディ スク メデ ィ ア と し て 利用 する た め の プ ログ ラム で す . フ 
ロッ ピ ィ や ハー ド デ ィ スク の よう に 物理 的 な オー バー ヘッ ド (アク セス 時 , シー 
ク 時 の ヘッ ド 移 動 な ど ) が まったく な い の で 非常 に 高速 で す . 
EMS, XMS, BMS の 各種 メモ リ に 対応 し , Windows 上 (XMS, EMS の み ) で 合用 で きま す . 
セク タ サ イズ , クラ スタ サイ ズ , ルー トディ レク トリ の エン トリ 数 を 任意 に 指定 
で きま す . 
使用 中 の RAM デ ィ ス ク の フォ ー マ ッ ト も 可能 で す . 
画面 上 の 任意 の 位置 に RAM デ ィ ス ク の アク セス ラン ブ を 表示 させ る こと が で きま す . 
RAM デ ィ ス ク に は , 汎用 タイ ブ と FD 互 換 タ イブ の 2 種類 が あり ます . 


3. 機能 概要 


・ 汎 用 タイ プ 
フロ ッ ピ ィ イデ ィ ス ク よ り は ハー ド デ ィ スク に 近い イメ ー ジ の RAM デ ィ ス ク で す . 
し た が つて , 容量 は 任意 に 指定 で き , 1 台 あ た り の 最大 容量 は 32M バ イト の 大 容 
量 の も の が 構築 で きま す . 


・FD 互 換 タ イプ 

フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク と 互換 性 を も つた だ た RAM ディ スク で す . 

ディ スク 単位 の コピ ー は も ちろ ん , FORMAT コ マン ド に よる フォ オー マット も で き 
ます . 容量 別に 1.25M バ イト , 720K バ イト ,640K バ イト と 3 種類 の FD 互 換 タ イプ の 
RAM デ ィ ス ク が 構築 で きま す . 


@ デ ィ スク キャ ッシュ 
ディ スク か ら 読 み 出 し た デー タ を 拡張 メモ リ 上 に 設け た バッ ファ に 貯め て お き , 
再び 同じ デー タ が 読み だ され た だ 場合 は . ディ スク か ら で は な く メ モリ 上 の バッ フ 
ァ か ら 読 み だ どす こと に より , ディ スク アク セス を な 高速 化 さ せま す . 
YA ドライバ パ だ ヨド 回 三 ラ を 1 打 他 じ で ます : 
ライ トス ルー 方 式 を 採用 し て いま す . 
フロ ッ ピ ィ デ ィ ス ク は も ちろ ん , SASI イ ンタ フェ ー ス タイ プ の ハー ド デ ィ スク , $ 
CSI イ ンタ フェ ー ス に も 対応 し て いま す . 
EMS, XMS, BMS 各 種 メ モリ に 対応 し , Windows 上 (XMS, EMS の み ) で 使用 で きま す . 
先読み , FAT の キャ ヤッ シン グロ ッ ク , キャ ヤッ シュ デー タ の ホー ルド な どき め 細 か な 
高速 化 オ プシ ョ ン を 用 意 し て いま す . 


@ プ リン タス ブー ラ 
印刷 デー タ を 一 時 的 に 拡張 メモ リ 上 に 貯め て お き , スプ ブー ラ の ブロ グラ ム が 一 
定 の 間隔 で ブリ ンタ に 印字 させ る 機能 で す . 
ブリ ンタ 側 の 印刷 終了 を 待た ず に 次 の 作業 に 移 れ ます . 
た だ し , アプ リケーション に よっ て は 使え な いも の や あま り 効 果 の で な いも の が 
あり ます . 
入出 力 ポ ボー ト を 直接 制御 し て いる 場合 も 使用 で きま せん . 


3. 機能 概要 


@ バ ンク ドラ イ バ 
日 本 語 FEP を BMS メ モリ に 常駐 させ る も の で す . 
これ に より メイ ン メ モリ の 空き 容量 が 増え . より 大 き な ア プリ ケー ショ ン が 利用 
で きる よう に な り ま す . 
た だ し , 日 本 語 FEP と アプ リケーション が 固有 の イン タフ ェ ー ス を と っ つて いる 場合 
や バン クエ リア に ハー ドウ ェ ア 割 り 込 み ル ー チ ン が 人 存在 し て いる 場合 な ど に は 使 
用 で きま せん . 


@ そ の 他 
その 他 , メモ リス テー タス 表示 , メモ リ テ ス ト な ど 便 利 な ユー ティ リティ が 用 意 さ 
れ て いま す . 


4. 実行 用 ディ スク の 作成 


マス タデ ィ ス ク の 破損 な ど 万 一 の こと を 考え , イン スト ー ル の 前 に 必ず バッ クア ッ プ を 
取 つ て バッ クア ッ プ ディ スク (実行 用 ディ スク ) を 使用 し て くだ さい . 


4.1. 準備 


① マ スタ ディ スク に ライ トブ ロ テ ク ト (書き 込み 禁止 ) を 施し ます 
520 ノド : ライ トブ プロテクト シー ル を 貼り ます . 
3.5 イ ンチ : ラ イト プロ テク ド の ノッ チ ヂ を ブロ テグ ド 側 ほ ず らし ます . 


② バ ッ ク ア ッ プ ディ スク 用 フロ ッ ピ イィ を 用 意 し ます . 
マス タデ ィ ス ク と 同一 メデ ィ ア の も の (フォ ー マ ッ ト し て な く て も よい ) 


4.2. 実行 用 ディ スク 作成 手順 


④MEMORY SERVER マ スタ ディ スク を 起動 し ます . 
バ ソ コン の A ド ライ ブ に マス タデ ィ ス ク , B ド ライ ブ に バッ クア ッ プ ディ スク 用 フロ ッ ピ 
イィ を セッ ト し て , 電源 を 入れ て くだ さい . 
「MEMORY SERVER セ ッ ト ア ッ プ ・ メ ニュ ー」 が 立ち 上がり ます . 
② メ ニュ ー の 中 か ら 名 晴明 昌 CZ27A レ 27 を [| | 」 ] キー で 選択 し て 回 キー を 押 
じ で ぐだ さ い 。 


③ 複 写 元 ドラ イブ を 選択 し ます . 
[ 1 ][ ! ] キ ー で MEMORY SERVER マ スタ ディ スク を セッ ト し た ドラ イブ を 選択 し , 較 キ ー 
を 押し て くだ さい . 


@ 複 写 先 ド ライ ブ を 選択 し ます . 
[1 ][!] キ ー で バッ クア ッ プ ディ スク 用 フロ ッ ピ イィ を セッ ト し た ドラ イブ を 選択 し , 回 
キー を 押し て くだ さい . 


⑤ 複 写 元 ドラ イブ と 複写 先 ド ライ ブ が 表示 され ます . 
回 キー を 押し て くだ さい . バッ クア ッ プ が 開始 され ます . 
シン グル ドラ イブ 構成 の 場合 は , 複写 元 と 複写 先 の ドラ イブ が 同一 と な り ま す の で 画面 
の 指示 に し た が い , ディ スク を 交換 し て くだ さい . 


以上 で バッ クア ッ プ 作業 は 終了 で す . 
マス タデ ィ ス ク は 大 切 に 保管 し て お いて くだ さい . 


5. イン スト ー ル 


呈 靖 プ マス トド 秀 


5.1. イン スト ー ル の 前 に ・・・ 
イン スト ー ル の 前 に 以下 の 事 を ご 確認 くだ さい . 


サウ ンド ボー ド の BIOS ROM 

サウ ンド ボー ド を ご 使用 の 場合 (サウ ンド 機能 内 蔵 機種 を 含む ) は サウ ンド ボー ド の 
BIO0S ROM を 切り 離し て くだ さい . 

I・0 バ ンク メモ リ だ け 使 用 する 場合 は 除き ます . 


@ ノ ー ト パソ コン の 場合 
・98note 系 
「98note メ ニュ ー」 の 「EMS 機 能 」 の 項目 を 略 計 駅 酸 』 に 設定 し て くだ さい . 
・EPSON PC-286BOOK, PC-386noteA/AE/W/WR 
「 環境 設定 」 の 「RAM ボ ー ド の 使い 方 」 の 項目 を 国 計 旨 』 弧 之 ZESE の 防 填 当 B】 に 
設定 し て くだ さい . 
・EPSON PC-386noteAR 


「 シ ステ ム メ ニュ ー」 の 「 専 用 内 部 増設 RAM の 使い 方 」 を 還 孤 才 2E=5 還 SI の 応 生 ヨ 
較 に 設定 し て くだ さい . 


5. イン スト ー ル 


イン スト ー ル の 構成 
イン スト ー ル は 以下 に し めす フロ ー チ ャ ー ト の 構成 に な つて お り ま す . 
イン スト ー ル を 行なう 前 に フロ ー チ ャ ヤー ト に そっ て イン スト ー ル の 流れ を よく 理解 し 
RSS 
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5. イン スト ー ル 


MAOIX 対 応 の メニ ュー ソフ ト お よび アブ リケーション を 

お 持ち の 場合 ニーーー テ 「5.2. MAOIX に よる 登録 」 

お 持ち で な い 場 合 一 と 「5.3. MEMORY SERVER イ ンス トー ル 」 
へ お 進み くだ さい . 


5.2. MAOIX に よる 登録 


MAOIX 対 応 の メニ ュー ソフ ト を ご 使用 の 場合 , MAOIX に よる イン スト ー ル に より , 各 ア プ 
リケーション 個別 の 環境 で MEMORY SERVER を イン スト ー ル で きま す . 


も ちろ ん , イン スト ー ル 対象 と な る アプ リケーション は MAOIX で イン スト ー ル し た も の 
に 限り ます . 


MAOIX に よっ て 登録 し た 場合 は , MAOIX を 使用 し な い 場 合 と 比べ , 以下 の 相違 が あり ます 
の で ご 注意 くだ さい . 


・ デ バイ ス ド ラ イ バ な どの ファ イル は その 都度 バッ クア ッ プ ディ スク より コピ ー す る の 
で は な く , 一 度 ハ ー ド ディ スク へ MEMORY SERVER の ファ イル を すべ て コピ ー し ます . 

・ ル ー ト ディ レク トリ の CONFIG. SYS の 設定 を 変更 直後 の メニ ュー の 再起 動 は , 変更 前 の 
CONFIG. SYS で 再起 動 さ れ ま す . 

・MAOIX の 仕様 上 , イン スト ー ル に お ける CONFIG. SYS へ の デバ イス 登録 は 各 ア プリ ケー 
ショ ン の サブ ディ レク トリ 内 の CONFIG.SYS に 対し て 行なわ れ ま す . 


ji スク リプ ト : イン スト ー ル 情報 が 記述 され た ファ イル . 
拡張 子 は "SUP". 


5. イン スト ー ル 


@MS-DOS 3.3D 付 属 メ ニュ ー へ の 登録 手順 


①MS-DO0S5 の コマ ンド 状態 より SETUP コ マン ド を 実行 し ます . 
A>SETUP 回 (下線 部 入力 ) 


②MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を セッ ト し ます . 
5 が に 王 業 四 こ 2 IS ]」 の 画面 に て バッ クア ッ プ ディ スク を セッ ト 
し た ドラ イブ を 指定 し ます . 
「2.10SPRO MEMORY SERVER ハ ー ド ディ スク イン スト ー ル 」 を 選択 し ます . 


画面 の 指示 に し た が い ド ライ ブ 名 を 入力 し , イン スト ー ル を 実行 し ます . 


※ こ の 1 スク リブ ト は MEMORY SERVER の 実行 用 デイ スク の 内 容 を ハー ド デ ィ スク へ ヘコ ピ 
ー す る ため だ け の も の で す . 


③ 再 度 , SETUP コ マン ド を 実行 し ます . 

⑨⑳MEMORY SERVER の 実行 用 ディ スク を セッ ト し て ある ドラ イブ を 指定 し , 
「1.ADDIN アド イン 登録 機能 ハー ド デ ィ スク イン スト ー ル 」 を 選択 し ます . 
画面 の 指示 に し た が い ド ライ ブ 名 を 入力 し , イン スト ー ル を 実行 し ます . 
※ こ の 1i ス クリ プ ト は メニ ュー に 登録 され ます . 


以上 で , MEMORY SERVER の コピ ー お よび アド イン 機能 の 登録 は 終了 で す . 


各 


イン スト ー ル 


人 @ ア ドイ ン 検 能 


アド イン 機能 は , ハー ド デ ィ スク に イン スト ー ル 済み の MAOIX 対 応 ア ブリ ケー ショ ン に 
MEMORY SERVER を イン スト ー ル する 機能 で す . 


① メ ニュ ー を 起動 し . メニ ュー より 臣 還 玉 休 嫌 8 展 


の 庄 計 を 実行 し ます . 
② ア ドイ ン 登 録 さ れ た ドラ イブ を 入力 し ます . 
②③ アド イン リス ト か ら 加 MOEN 誠 WSRY の 攻 前 みみ 詳 計 月 た 選択 し ます . 
⑨④MAOIX に よっ て イン スト ー ル し た アプ リケーション の ドラ イブ を 指定 し ます . 
⑥⑤MEMORY SERVER を イン スト ー ル する アプ リケーション を 指定 し ます . 
MEMORY SERVER の イン スト ー ラ が 起動 され ます . 


各 環 境 ご と に MEMORY SERVER の イン スト ー ル を 行 な つ て くだ さい 
この 後 の 手 順 は , 「5.3. MEMORY SERVER の イン スト ー ル 」 を ご 覧 くだ さい . 


5. イン スト ー ル 


5.3. MEMORY SERVER の イン スト ー ル 
イン スト ー ル に は 次 の 3 種類 の モー ド が あり ます . 


自動 組み 込み : EMIS ド ライ バ , RAM デ ィ ス ク , ディ スク キャ ッシュ の うち , 使い た い 
機能 を 選択 する だ け で 自動 的 に イン スト ー ル し ます . 


手動 組み 込み : 各 機能 ご と に 詳細 な 設定 を 行ない , イン スト ー ル し ます . 


欠 補 助 機能 :・ イ ンス トー ル 済 み ド ライ バ を 解除 し ます . 
バ パンク ドラ イ バ が を イシ スト 誠 沙 し ます 。 
旧 バ ー ジ ョ ン の デバ イス ドラ イ バ な ど を 更新 し ます . 


以下 の 手順 に し た が つっ て イン スト ー ル し て くだ さい . 


「MEMORY SERVER セ ッ ト ア ッ プ ・ メ ニュ ー」 の メニ ュー 内 容 は 使用 パソ コン 機種 (ノー ト 
系 、 デ スク トッ プ 系 ), 環境 (使用 メモ リボ ー ド タイ プ ブ ) な ど に より 異な り ま す . 


① バ ソコ ン の 電源 を 入れ , A ド ライ ブ に MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を セッ ト し ます . 
(ハー ド デ ィ スク ヘイ ンス トー ル す る 場合 は あら か じ め ハ ー ド ディ スク の 電源 を 入れ 
GidCWG く ださい!。 ) 
し ば らく し て , 「MEMORY SERVER の セッ ト ア ッ プ ・ メ ニュ ー」 が 立ち 上 が り ま す . 


REaDrE.DOC の 表示 ・・| RETURN メニ ュー 違 択 


| HEUP ルプ の 表示 


メモ リボ ー ド の 誰 定 


5. イン スト ー ル 


②[ 1 ][ ! ] キ ー で 調 記 妥 作 AT の 玉 疹 昌 橋 時 博 必 を 選択 し 回 キー を 押し て くだ さい . 


ヤマ 「 イ ンス トー ルディ スク の 選択 」 の 指定 
[ 1 ][ ! ] キー で イン スト ー ル 先 を 選択 し , 回 キー を 押し ます . 
イン スト ー ル 先 に フロ ッ ピ イィ ディ スク を 指定 し た 場合 は , イン スト ー ル 対象 の フロ 
ッ ピ ィ デ ィ ス ク を セッ ト し て くだ さい . 


MEMORY 


oo 


2 Ps 0 
ク 装 置 』2 


ク 装 置 
ク 装 置 Ha 


ヤ 「 イ ンス トー ル 領 域 の 選択 」 の 指定 
イン スト ー ル 先 が ハ ー ド ディ スク の 場合 に 指定 し ます . 
MEMORY SERVER の ドラ イ バ を イン スト ー ル する ドラ イブ を 指定 し ます . 
[ 1 ][ ! ] キ ー で 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


ME MEMOERY 開 


【 キ ネー 柱 作 】 | 


SERVER 


確認 後 , も う 一 度 較 を 押し ます . 
イン スト ー ル 先 の ドラ イブ か ら 再 起動 され ます . 


③ 再 起動 後 , イン スト ー ラ 「MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ 」 が 起動 し ます . 


メイ ン メ ニュ ー が 表示 され ます . 
メニ ュー より 処理 を [ 1 ][ ! ] で 選択 し , 回 を 押し ます . 


- MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ Uer.2.99 - 


メイ ジン メラ 63 


多 理 を 選ん で くだ さい 。 
ビ 】 . 自動 組み 込み 
2. 手 得 組 みる 込み 
3。 補助 提 能 


《 説 明か 
自動 組み 込み 


会 


この キー が 使え ます か 


5. イン スト ー ル 


5 ぶ イツ スドー ル 


@ 自 動 組 み 込み 


① イ ンス トー ル す る 機能 を 選択 し ます . 
各 機 能 を [1 ][ !] で 選択 し , 「 使 用 する 使用 し な い 」 を [一 ][ つ ] キ ー で 設定 し ます . 
設定 が 終わ つた ら , [ 1 ][! ] で 「9. 設 定 終 了 」 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


- MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ Uer.2.09 - 
[ 自動 組み 込 る ] ] 


放 使用 する 機能 を 選ん で くだ さい 


ピ 1.Wind も 
。 テイ スウ ク キャッ ジュ 


Window we 

日 (の に 戻る 
Window 更 用 する か か 教え だ さい - Ga : 1 に 
を れれ に よっ と の 他 の 設定 の メモリ 情 報 か が か わり  : 補足 情報 の 圭 示 


②@ イ ンス トー ル さ れる 機能 が 表示 され ます の で 確認 し て , 回 を 押し ます . 
自動 組み 込み が 実行 され ます . 


- MEMORY SERVER セッ ト ア デップ Uer.2.99 - 
[ 自動 組み 込み 2 ] 


よろ し けれ は 、 に G) キ ー を 押し て くだ さい . 


《 この キー が 使え ます ふ 
(9) : 届 理 の 実生 
怖 : 細 2 


い . 
ドラ イ バ 情 報 を 決定 し ます . 


③ イ ンス トー ル 終 了 の メッ セー ジ が 表示 され た ら , イン スト ー ル 終了 で す . 
MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を 抜い て , パソ コン の 電源 を 一 度 切 つ て 再び 電源 を 入 
れ , 再起 動 し て くだ さい . 


5. イン スト ー ル 


@ 手 動 組み 込み 


手動 組み 込み 1 一雄 使 用 する メモ リ を 選ん で くだ さい 太一 


MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ Uer.2.99 - 
[ 手 @ 組 込み] ] 
大 使用 する メモ リ を 條 ん で くだ さい 衣 
ピ ] . EMS 機 能 口 仮想 EMS.Z NT9rzEIMS 
つ 。 パ ンク メモ リ 使用 する ." 


現在 の 環境 か 


《 説 明か 《 こ の キー が 使え ます 》 


人 0 
| 還 往 答 。 


引く モリ マネ ー ジ 
生 条件 : Uedaee MD ゲロ 2h り が ある こ 
「 wa 0 に ぃ に 1 ka 殺 ) 。 IFB, 0 
間 i ウ を 


① メ モリ の 選択 
[ 1][! ] キ ー と [<][…] キ ー で 使用 する メモ リ を 選択 し 回 キー を 押し ます . 


※ 《 現 在 の 環境 》 で 0KB と 表示 され る メモ リ に つい て は 選択 で きま せん . 
メモ リタ イプ と 選択 で きる マネ ー ジ ャ 関係 は 以下 の と お り で す . 


・ プ ロ デ ク トーーーーー 吉 仮想 EMS, /2 ウ 
CBM5ic ニ コー デニ ーーー ニ Fee7NES1RS457 和 5 選 昌 MD 
・EMS+ キ プロ テク トー 一 * 仮想 EMS。 ハー ドウ ェ エア EMS 


の 0 トー ドー で 4 の 7 


② 次 の 設定 
[ 1 ][ ! ] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 を 押し ます . 
使用 する メモ リ に より 以下 の 画面 に 移り ます . 


・ 仮 想 EMS と ヶ [ 手動 組み 込み 1-1A ] 
*・/Nー ド 上 ウエ ア ENS を [ 手動 組み 込み 1-1B ] 
Sc フク) と を [ 手動 組み 込み 2 ] 

・ 仮 想 EMS+ す バン ク を [ 手動 組み 込み 1-1A ] 


・ ハ ー ド ウェ ア EMS 十 バン ソ ク ーーw[ 手動 組み 込み 1-1B ] 


5. イン スト ー ル 


人 手動 組み 込み 1-1A 一 壇 仮想 メモ リマ ネー ジャ の 機能 設定 一 1-1A 文 


組み 込 MEMORY SERVER セッ ト プ アップ Uer.2.99 - 
【 0 み 込み 1. 邊 本 スモ リラ ? ァ ネー ジャ の 擁 能 設定 - 1-19 父 
ピ ] 。 サ ー バ の 選択 HEMS XMS_ VGP 1 DPM1 


2 の 。 EMS サー バ を イン トー ル す る 場合 
ペー ジラ レー ム 移 頭 アド レス [ 自 W6 素 


こ 天 XMS サ ー/ パ を イン スト ー ル する 場合 


・ MA 人 作 刊 用 バイ ト 数 MSDN 
4。 UMB an 使う / ロ 使わ な い 


9。 次 の 設定 へ 
《 説 明 》 
サー バ の 選択 DPM1 
※〔 口 」 の マー ク は 選択 され て いる サイ ン で す . 


《 この キー が 使え ます 》 


較 H 遇 0 
誠 間 。 


①「 サ ー バ の 選択 」 の 指定 
サー バ を 選択 し ます . [<][ 一 ] キ ー で 移動 , [SPACE] キー で 選択 し 回 キー を 押し ま 
す . 


・EMS。 XMS, VCPI, DPMI の 各 サ ー バ 機能 の どれ を 使用 する か を 設定 し ます . 
デフ ォ ル ト で は すべ て 選択 され た 状態 で す . (複数 選択 で きま す ) 


注意 ! : EMS を 選択 する と 同時 に VCPI が 選択 され ます . VCPI の み の 指 定 は で きま せん . 
MS-DOS2.11 の 場合 , XMS(HMA, EMB), VCPI は 使用 で きま せん . 


②「 ペ ー ジ フレ ー ム の 先頭 アド レス 」 の 指定 
① で EMS を 指定 し た 場合 , [一 ][ 一 ] キ ー で EMS の ベー ジフ レー ム 完 頭 ア ドレ ス (CO000h 
D0000h) を 指定 し , 回 を 押し ます . 


・ ベ ー ジ フレ ー ム は EMS メ モリ を アク セス する だ た め に 必要 な ウィ ンド ウ ( 窓 ) で す . 
・ こ こ で は , 現在 設定 可能 な ベー ジフ レー ム の 先頭 アド レス の み を 表示 し ます . 
・ ベ ー ジ フレ ー ム は 指定 され だ 先頭 アド レス より 64K バ イト 使用 し ます . 

・「 自 動 検索 」 と 表示 され だ 場合 は . ベー ジフ レー ム を な 自動 検索 し ます . 


③「HMA」 の 設定 
① で XMS を 指定 し た と き , [一 ][ っ ] キ ー で HMA に つい て の 設定 を 行ない , 回 キー を 押 
し ます . 


5. イン スト ー ル 


・HMA(High Memory Area) は MS-DOS5.0 の "DOS=HIGH" や 日 本 語 FEP な ど が 使用 し て い 
ます . 
・ 最 低利 用 バイ ト 数 は 通常 は "0" で か まい ませ ん . 


④「UMB」 の 設定 
[-][ー] キ ー で UMB の 使用 に つい て を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・UMB は デバ イス ドラ イ バ や TSR を ロー ド し , メイ ン メ モリ の フリ ー エ リア を 増やす 
目的 に 使用 され ます . 


⑤ 次 の 設定 
[1 ][! ] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 


5 イシ ドトール 


手動 組み 込み 1-1A  ~ 支 仮想 メモ リマ ネー ジャ の 機能 設定 一 1-2A 支 一 


MEMO RY SERVER セッ ト ア プッ プ Uer.2.99 - 
[ 手間 組み 込み 1 - 
し 1 MA ス モリ マネ ー ラ ゃ の 機能 設定 - 1-29 廊 


ピ 1 DPM 1 サー バ を イン スト ー ル する 場合 
・LDT 数 ( 2948 1 


《 説 明か 
DPM1 ク テ ョ イア ント に 対し て 提供 する LDT 数 
512 一 4996 } 

2 を 指定 し て くだ さい 


K2I に | : m 
IEWg| : 


※※ DPM 1 サー バ を 選択 し な いと 設定 でき ませ ん. 


⑥DPMI-LDT の 設定 
① で DPMI を 指定 し た と き 次 の 設定 を し ます . 
[-][ っ ] キ ー で LDT 数 を 設定 し , 回 キー を 押し ます . 
512 ン 4096 の 範囲 で 16 単 位 に 設定 し ます 


・DPMI 対 応 の アプ リケーション で 特に 指定 が な い 場 合 は デフ ォ ル ト で か まい ませ ん 
・ デ フォ ルト の DPMI-LDT 数 は 2048 で す . 


⑦DPMI-D0S ス トリ ー ム パッ ファ の 設定 

ヤマサ イズ 
[一 ][ー] キ ー で スト リー ム バ ッ フ ァ の サイ ズ を 設定 し , 回 キー を 押し ます . 
4K バ イト へ 64K バ イト の 範囲 で 4K バ イト 単位 に 設定 し ます . 
・ デ フ オ ルト の DPMI-D085 ス トリ ー ム バッ ファ は 16K バ イト で す . 

確保 する 場所 
[一 ][ っ ] キ ー で スト リー ム バ ッ フ ァ の 確保 する 場所 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 
UMB も し く は メイ ン メ モリ の いずれ が に 確保 し ます . 


・ ス トリ ー ム バッ ファ を メイ ン メ モリ に 確保 する と , 常駐 量 が 増え ます . 
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5. イン スト ー ル 


⑧DMA バ ッ フ ァ の サイ ズ 指 定 
[一 ][…] キ ー で DMA バ ッ フ ァ サ イズ を 設定 し 回 キー を 押し ます . 
16K バ イト て 64K バ イト の 範囲 で 4K バ イト 単位 に 設定 し ます . 


・DMA 転 送 時 に 使用 する バッ ファ サイ ズ を 指定 し ます . 
デフ ォ ル ト 値 (64K バ イト ) の まま で か まい ませ ん . 


⑨ 仮 想 バ ンク メモ リ の 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で 仮想 バン ク メ モ リ の サイ ズ を 設定 し 回 キー を 押し ます . 
128K バ イト 単位 で 指定 し ます . 
・ 仮 想 86 モ ー ド に よる 仮想 バン ク メ モ リ を 使用 する 場合 に 指定 し ます . 


⑩ ハ ー ド ディ スク の BIOS ROM を 移動 する 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で ハー ド デ ィ スク の BIOS ROM の 状態 を 指定 し 回 キー を 押し ます . 


・ ハ ー ド ディ スク の BIOS ROM を 移動 する と , 連続 し た UMB エ リア を 確保 で きま す . 
・D0000h か ら ベ ペー ジフ レー ム を 確保 する 場合 に も 有効 で す . 


⑪ 起 動 時 イン フォ メー ショ ン の 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で 起動 時 の 情報 表示 に つい て 指定 し 回 キー を 押し ます . 


・ 起 動 時 に 使用 可能 メモ リ , ベー ジフ レー ム ア ド レス , UMB エ リア な どの 情報 を 表 
示し ます . 


⑫ 次 の 設定 
[ 1 ][ ! ] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 較 キ ー を 押し ます . 


ーーーー テ [手動 組み 込み 2] 


5. イン スト ー ル 


手動 組み 込み 1-1B 一 広 ハー ドウ ェ ア EMS マ ネー ジャ の 機能 設定 一 1-1B 文 て 


adEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ der 2.90- 
組み 込 1 -1 ー 
” 謝 FOIEMS マ ネー ジ + の 機能 設定 - 1B 広 
・ ペー ジワ レーム 先頭 ア [ 自動 検索 
2 人 まき ラレー ム データ の 会 明 に し な い 
に ー ド の 雪 較 に 便 用 日 する ン し な い 
。UMB の 確保 口 す る し な い 


。XMS ・HMA 例 わ な い 
・HMA 最 20 パイ ト 数 【 KB 
・EMB サ 【 1994 | KB 


。 次 の 設定 へ 
《 説 明 》 
EMS フ レ の 2 是 ア 符 し ス の # 8 定 
Id99H ] 
間 。 し ドレ し ス の 表示 され ます 。 


《 この キー が 使え ます 》 


: 次 の 1 
只 H 2 科 cms 
【 コ 
庫 届 : 浦 中 情報 の 寺 示 


※ ハイ レ ソ モ ー ド 時 は 【 自 箇 対 定 」 に な り ま す . 


④①「 ペ ー ジ フレ ー ム の 先頭 アド レス 」 の 指定 


[][ っ つっ] キー で ベー ジフ レー ム 先 頭 ア ドレ ス (C0000h ン D0000h) を 指定 し , 回 キー を 押 
し ます . 


・ ベ ー ジ フレ ー ム は EMS メ モリ を アク セス する た だめ に 必要 な ウィ ンド ウ ( 窓 ) で す . 
・ こ こ で は , 現在 設定 可能 な ベー ジフ レー ム の 先頭 アド レス の み を 表示 し ます . 
・ ベ ー ジ フレ ー ム は 指定 され だ 先頭 アド レス より 64K バ イト 使用 し ます . 


②「 空 き フ レー ム 」 の 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で 空き フレ ー ム に つい て の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・ デ ー タ 参照 に ウィ ンド ウ を 使用 し た 場合 は 動作 が 高速 に な り ま す . 
・EMS ド ライ バ の 常駐 部 に ウィ ンド ウ を 使用 する と EMS ド ライ バ の 常駐 量 が 減り ます . 


③「UMB エ リア 」 の 指定 
[一 ][ っ キー で UMB の 確保 に つい て 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・UMB は デバ イス ドラ イ バ や TSR を ロー ド し , メイ ン メ モリ の フリ ー エ リア を 増やす 
目的 に 使用 され ます . 
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④「XMS」 の 設定 
ヤ 「HMA」 の 指定 
[][ っ ] キ ー で HMA に つい て 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・HMA(High Memory Area) は MS-DOS5.0 の "DOS=HIGH" や 日 本 語 FEP な ど が 使用 し て い 
ます . 
・MS-DOS2.11 で は 使用 で きま せん . 


ヤ 「HMA 最 低利 用 バイ ト 数 」 の 指定 
HMA を 「 使 う 」 に 指定 し た と きのみ HMA 最 低利 用 バイ ト 数 を 設定 し ます . 
0K バ イト へ 63K バ イト の 箇 囲 で 1K バ イト 単位 に 設定 し ます . 


・ 最 低利 用 バイ ト 数 は 通常 は "0" で か まい ませ ん . 
ヤマ 「EMB」 の 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で EMB サイ ズ を 指定 し 較 キ ー を 押し ます . 
16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
・EMB(Extended Memory B1ock) は RAM デ ィ ス ク (I0S10/R. EXE, RAMDISK. SYS), ディ ス 
クキ ャ ッシュ (DC10.EXE, SMARTDRV. SYS) な ど に 使用 され ます . 
・MS-DOS2.11 で は 使用 で きま せん . 


⑤ 次 の 指定 
[1][!] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 
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5.・ イ ンス トー ル 


人 手動 組み 込み 1-2B 一 式 ハ ー ド ウェ ア EMS マ ネー ジャ の 機能 一 1-2B 文 一 


[ 手 電 組 る 1 コー SERVER セッ ト プ ッ プ り er.2.99 - 
とら 


L ト "9rzEMS マ ネー ジャ の 


Zio22 テン 時 の 害 込 入り 


ど 。 ペー も き の ペー ジ の 


ぞ 。 ケ 
う 。 起動 時 の 


《 説 明か 


EMS フ ァ ン クシ ョ - て 半 時 の 人 
Wi DON _Uer2.11, 
【 ー) 使用 時 に 指定 し て 


の キー が 使え ます 》 


IeM さ | : 話 択 
! : 時 上 の 素 示 


① フ ァ ン クシ ョ ン 発 行 時 の 割り 込み 設定 
[一 ][ っ ] キ ー で ファ ンク ショ ン 発 行 時 の 割り 込み 禁止 の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・STAR LAN( リ コー) を 使用 する 場合 は 指定 し て くだ さい . 


② ペ ー ジ アロ ケー ト 時 の 設定 
[一 ][ っ っ] キー で ベー ジア ロケ ー ト 時 の ベー ジ 初 期 化 の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・ ロ ー タ ス 1-2-3 を 使用 する 場合 は 必ず 「 す る 」 に 指定 し て くだ さい . 


③ 起 動 時 イン フォ メー ショ ン の 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で 起動 時 の 情報 表示 の 指定 を し , 較 キ ー を 押し ます . 


・ 起 動 時 に 使用 可能 メモ リ , ベー ジフ レー ム ア ド レス , UMB エ リア な どの 情報 を 表示 
し ます . 


②③ レジ ュー ム 機 能 の 設定 
[ー][ っ ] で レジ ュー ム 機 能 の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・ こ の 設定 項目 は . ノー ト 系 の パソ コン の 場合 の み 表示 され ます . 


・PC-9801N/NS 以 外 の ノー ト 系 の 機種 に お いて レジ ュー ム 機 能 を 使用 する 場合 は 
「 便 う 」 に 指定 し ます . 


24 


5. イン スト ー ル 


⑤ 次 の 指定 
[ 1 ][ ! ] キー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 


ヶ [手動 組み 込み 2] 


5. イン スト ー ル 


人 手動 組み 込み 2 一 太 ド ライ バ に 割り 当て る メモ リ の サイ ズ と タイ プ の 設定 太一 


・ ド ライ バ ご と に 割り 当て る メモ リ の サイ ズ と タイ ブ を 指定 で きま す が 《 現 在 の 環境 》 
で 「0OKB」 と 表示 され て いる メモ リタ イプ は 選択 で きま せん . 

・ イ ンス トー ル し な い ド ライ バ は メモ リ の サイ ズ を "0" に し て くだ さい . 

・ メ モリ タイ ブ を デフ ォ ル ト か ら 変 更 する 場合 [SPACE] キ ー を 押し ます . 
[SPACE] キ ー を 押す た だ たび ぴ びに メモ リタ イブ が 変更 され ます . 

・ メ モリ の タイ プ に よっ て 各 ド ライ バ に 設定 する 容量 の 単位 が 異な り ま す . 
EMS, XMS は 16K バ イト 単位 , BMS は 128K バ イト 単位 で す . 


ライ バ に 割り 当て る メモ リ の サイ ズ と タイ ブ の 設定 大 


2948 】 ド B 
32649 ] KB 


な 損 


) イィ 

1.25FHB (2HD) 1) 台 

S4gKB (2hh) 【91 台 

29KE (2DD) 9} 台 (コリ 


1988d KB 7978 KB 
1988d RB 7978 KB 
32649 KB 9 KB 


《 この キー が 使え ます 》 

<q) : 次 の 項目 へ 

ES : 前 の に 記 る 
サイ スズ 指定 


IOID 本 


MEU972 の 変 
細 : 清 呈 報 の 表示 


① デ ィ ス クキ ャ ッシュ の 容量 指定 
[-][ っ っ ] キ ー で ディ スク キャ ッシュ に 割り 当て る 容量 を 設定 し 回 キー を 押し ます . 
256K バ イト 未満 の 指定 は で きま せん . 
メモ リタ イブ を 変更 する 場合 は , [SPACE] キ ー を 押し て くだ さい . 


・ キ ヤッ シュ バッ ファ と し て 割り 当て る メモ リ 容 量 を 指定 し ます . 
EMS の 場合 : 16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
XMS の 場合 : 16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
BMS の 場合 : 128K バ イト 単位 で 設定 し ます . 


② 汎 用 HBAM デ ィ ス ク の 容量 指定 
[一 ][ っ ] キ ー で 汎用 RAM デ ィ ス ク に 割り 当て る 容量 を 設定 し 回 キー を 押し ます . 
128K バ イト 未満 の 設定 は で きま せん . 
メモ リタ イプ を 変更 する 場合 は , [SPACE] キ ー を 押し て くだ さい . 
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5. イン スト ー ル 


ー ま た は , 回 キー を 押し ます . 


・ 汎 用 RAM デ ィ ス ク と し て 割り 当て る メモ リ 容 量 を 指定 し ます . 
EMS の 場合 : 16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
XMS の 場合 : 16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
BMS の 場合 : 128K バ イト 単位 で 設定 し ます . 


③ プ リン タス プー ラ の 容量 指定 
[][ っ ] キ ー で ブリ ンタ ス ブ ー ラ に 割り 当て る 容量 を 設定 し 回 キー を 押し ます . 
メモ リタ イブ を 変更 する 場合 は , [SPACE] キ ー を 押し て くだ さい . 


・ ス プー ル バ ッ ファ に 割り 当て る メモ リ 容 量 を 指定 し ます . 
EMS の 場合 : 16K バ イト 単位 で 設定 し ます . 
BMS の 場合 : 128K バ イト 単位 で 設定 し ます . 


④FD 互 換 RAM デ ィ ス ク の 指定 
[一 ][ 一 ] キ ー で 1.25M バ イト 互換 タイ ブ , 640K バ イト 互換 タイ プ , 720K バ イト 互換 
イブ の いずれ か を 設定 し , 回 キー を 押し ます . 
メモ リタ イブ を 変更 する 場合 は , [SPACE] キ ー を 押し て くだ さい . 


・3 種 類 の メデ ィ ア タイ ブ の うち か ら 1 つ だ け 選 択 で きま す . 


⑤ 次 の 設定 
[ 1][!] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 


設定 し た ドラ イ バ に よっ て 以下 の 画面 に 移り ます . 


ディ ズ タ キ ャ ッシュ ョ ーーーー テ ーーーーーーーー ミ 人 池 動 組み 込み 2=1。 ] 
汎用 RAM デ ィ ス ク を [ 手動 組み 込み 2-2 ] 
FD 互 換 タ イブ プ RAM ディ スク を [ 手動 組み 込み 2-3 ] 
プリ ンタ スプ ブー ラ ヶ [ 手動 組み 込み 2-4 ] 


いずれ の ドラ イ バ も 設定 し な か つた と き は 「 イ ンス トー ル 確 認 ! 」 の 画面 へ 移り ます . 
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5 - イ ンズ ドー ル 


手動 組み 込み 2-1 一 廊 ディ スク キャ ッシュ の 機能 設定 文 一 


3 和 0 SERVER セッ ト ア ッ プ Uer.2.99 - 

信 ディ スク キャ ッ ジ ュ の 機能 設定 娘 
。 対象 ド ライ フ Da HE C Hp HE DF 0IG H 1 
FAT の キッ 5 使用 時 の キャ ッ ジュ サイ ズ 【 1924 〕】 KB 


に 


こ =JOm た OTD 


層 
に 4 
軸 


《 説 明 》 
キャ ッ ジ シング 対 象 の ドラ イブ の 尊 択 


※ 【  J の マー ク は 選択 され た サイ ン で す - 9 : 0 


折 


①「 キ ャ ッ シ ン グ 対 象 ド ライ ブ 」 の 設定 
[一 ][ っ っ] キー で ディ スク キャ ッシュ の 「 キ ャ ッ シ ン グ 対 象 ド ライ ブ 」 を 指定 し 回 キー 
を 押し ます . 


②「Windows 使 用 時 の キャ ッシュ サイ ズ 」 の 設定 
[一 ][ っ ] キ ー で 「Wwindows 使 用 時 の キャ ッシュ サイ ズ 」 を 設定 し , 回 キー を 押し ます . 


・Windows で 使用 する 場合 に 指定 し ます . 

32K バ イト 単位 で 指定 し ます . 

また , キャ ヤッ シュ バッ ファ を XMS メ モリ (EMB) を 使用 し た 場合 の み 有 効 で す . 
詳し く は , 「 活 用 編 1.3. MS-Windows3.0/3.0A」 を ご 覧 くだ さい . 


③「FAT の キャ ッシュ の ロッ ク 」 の 設定 
[一 ][ っ っ] キー で 「FAT の キャ ッシュ の ロッ ク 」 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ フ ァイル の 読み 出し 速度 が 向上 し ます . 


④「 先 読み バッ ファ の 使用 」 の 設定 
[一 ][ 一 ] キ ー で 「 先 読み バッ ファ の 使用 」 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ 辞 書 フ ァイル な どの 連続 し た デー タ の 読み 出し が 高速 に な り ま す . 
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⑤「 キ ャ ッシュ デー タ の 掃き 出し 」 の 設定 
[-][ っ っ ] キ ー で 「 キ ャ ッシュ デー タ の 掃き 出し 」 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ キ ャ ッシュ バッ ファ フル 時 の 掃き 出し を する , し な い の 設 定 で す . 
バッ ファ フル 時 以降 は , キャ ッ シ ン グ さ れ た デー タ は 高速 に アク セス で きま す . 


⑥⑯「 起 動 時 キャ ッ シ ン グ 」 の 設定 
[-][ っ ー] キ ー で 「 起 動 時 の キャ ッ シ ン グ 」 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ 起 動 時 , キャ ヤッ シ ン グ を 不 許可 と し ます . 
コマ ンド ライ ン よ り 必 要 に 応じ て キャ ッ シ ン グ を 許可 し ます . 


⑦「 和 警告 音 」 の 設定 
[一 ][ っ ] キ ー で 「 区 告 音 」 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ フ ロッ ピ イ ディ スク の 入れ 替え が 生じ た 場合 の 警告 音 「 ピ ビッ! 」 を 鳴ら す , 鳴ら 
さ な い の 指定 で す . 


⑧ 次 の 設定 
[ 1 ][ !] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 
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5. イン スト ー ル 


手動 組み 込み 2-2 一 支 汎用 RAM デ ィ ス ク の 機能 設定 支 < 
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MEMORY SERVER セッ ト アッ プ ur っ. - 
トー 有 R AM ディ スク の 機 38 直 人 


1 。 セク 


=IOm た OO 一 


《 説 月 か 


し 2 
湯 は 612 BTE を 指定 し 


①「 セ クタ サイ ズ 」 の 設定 
[-][ っ ] キ ー で 「 セ クタ サイ ズ 」 を 設定 し ます . 


256 バ イト , 512 バ イト , 1024 バ イト の いずれ か を 指定 し ます . 


・ 通 常 は デフ オォ ルト の 512 バ イト の 設定 で か まい ませ ん . 


②「 ク ラス タ サ イズ 」 の 設定 


[-][ っ っ ] キ ー で 「 ク ラス タ サ イズ 」 を 設定 し ます . 
セク タ 数 (1, 2, 4, 8, 16 の いずれ か ) で 指定 し ます . 


・ デ フォ ルト の クラ スタ サイ ズ は 2 セク タ で す . 


③「 ル ー ト ディ レク トリ の エン トリ 数 」 の 設定 


[一 ][ っ ] キ ー で 「 デ ィ レ クト リ 数 」 を 設定 し ます . 


96 ン 2048 の 範囲 で 32 個 単位 で 設定 し ます . 


・ デ フォ ルト の ルー トディ レク トリ の エン トリ 数 は 192 で す . 


④「 ア クセ スラ ンプ 」 の 設定 
ヤ 座 宰 


[一 ][ っ ] キ ー で 座標 を 設定 を し ます . 行 を 指定 後 , 回 を 押し , 桁 を 設定 し , 


を 押し ます . 
* 使 用 し な いと き は "0" に 設定 し て くだ さい . 


回 キー 


5. イン スト ー ル 


ディ スプ レイ モー ド 
ノー マル レゾ リュ ーション モー ド (20 ラ イン ) 
| ノー マル レゾ リュ ーション モー ド (25 ラ イン ) 
| ハイ レゾ リュ ーション モー ド (25 ラ イン ) 
| ハイ レゾ ソリ ュー ショ ン モ ー ド (31 ラ イン ) 


事 包 
[一 ][ っ ] キ ー で 色 の 指定 を し 回 キー を 押し ます . 
黒色 , 赤色 , 緑色 , 黄色 , 青色 , 紫色 , 水色 , 白色 の いずれ か か ら 選 び ま す . 


⑤「SUM チ ェ ッ ク の 指定 」 の 設定 
[-][ っ ] キ ー で 「SUM チ ェ ッ ク 」 の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・RAM デ ィ ス ク の デー タチ ェ ッ ク を 行なう , 行なわ な い 指 定 で す . 


「 リ セッ ト 時 の 内 容 の 保存 」 の 設定 
[-][ 一 ] キ ー で 「 リ セッ ト 時 の 内 容 の 保存 」 に つい て 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


・ リ セッ ト 時 の RAM デ ィ ス ク の デー タ を 保存 する が か , し な いか が の 設定 で す . 
プロ テク トメ モリ を 使用 し た だ RAM ディスク の 場合 は 指定 で きま せん . 


⑦「 リ セッ ト 時 の 初期 化 の 確認 」 の 設定 
[-][ っ っ ] キ ー で 「 リ セッ ト 時 の 初期 化 の 確認 」 の 指定 を し , 回 キー を 押し ます . 


・ リ セッ ト 時 , RAM デ ィ ス ク が デー タ エ ラ ー の 場合 の 初期 化 確認 を する が か , し な いかが 
の 設定 で す . 
プロ テク トメ モリ を 使用 し だ た RAM ディスク の 場合 は 指定 で きま せん . 


⑧ 次 の 設定 
[ 1 ][ !] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 較 キ ー を 押し ます . 


5.。 イン スト ー ル 


手動 組み 込み 2-3 一 凛 FD 互 換 RAM デ ィ ス ク の 機能 設定 文 一 


人 MORY SERVER セッ ト ア ッ プ 9 - 
ーー 娘 FD 互 損 RAM デ ィ ス ク の 機能 設定 友 


ら 5 『B RAM デ ィ ス ク 
40 kB AM ディ スク 
壮 KAM デ ィ ス ク 


《 こ の キー が 使え ます * 
イ 


【 アメ が Py 
【 H こ 
De 貞 昌 昌 5 胡 
: 補足 情報 の 素 示 


「 [手動 組み 込み 2] 娘 ド ライ バ に 割り 当て る メモ リ の サイ ズ と タイ ブ の 設定 文 」 で 設 
定 し た RAM デ ィ ス ク の タイ プ と 人 台数 が 表示 され ます . (っ 23 ペ ー ジ 参照 ) 


④①「 ア クセ スラ ンプ 」 の 設定 


アク セス ラン プ を 設定 し ます . 

座標 
[-][ っ ] キ ー で 座標 を 設定 を し ます . 行 を 指定 後 , 回 を 押し , 桁 を 設定 し , 回 キー 
を 押し ます . 
* 使用 し な いと き は "0" に 設定 し ます . 


ディ スプ ブレ イモ ー ド 行 


が イレ ツジ リョ に ラジ / 有 5 RE425 ラ イマ シリ 
バイ レゾ ソ リョ ビショ ジウ 手 は 99 ラ イジ 3 


00 ン 24, FN 
00 ン 30, FN 


ヤ 色 
[一 ][ 一 ] キ ー で 色 の 指定 を し 回 キー を 押し ます . 
黒色 , 赤色 , 緑色 , 黄色 , 青色 , 紫色 , 水色 , 白色 の いずれ か か ら 選 び ま す . 
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5. イン スト ー ル 


③「SUM チ ェ ッ ク 」 の 設定 
[一][ っ ] キ ー で SUM チ ェ ッ ク の 指定 を し 回 キー を 押し ます . 


・RAM デ ィ ス ク の デー タチ ェ エッ ク を 行なう , 行なわ な い 指 定 で す . 


④「 リ セッ ト 時 の 内 容 の 保存 」 の 設定 
[一 ][ っ っ] キー で リセ ッ ト 時 の 内 容 の 保存 の 指定 を し 回 キー を 押し ます . 


・ リ セッ ト 時 に RAM デ ィ ス ク の デー タ を 保存 する か , し な いか の 設定 で す . 
プロ テク トメ モリ を 使用 し た RAM デ ィ ス ク の 場合 は 指定 で きま せん . 


⑤⑥「 リ セッ ト 時 の 初期 化 の 確認 」 の 設定 
[一 ][…] キ ー で リセ ッ ト 時 の 初期 化 の 確認 の 指定 を し 回 キー を 押し ます . 


・ リ セッ ト 時 , RAM デ ィ ス ク が デー タ エ ラ ー の 場合 の 初期 化 確認 を する か , し な いか が 
の 設定 で す . 
プロ テク トメ モリ を 使用 し た RAM デ ィ ス ク の 場合 は 指定 で きま せん . 


⑥ 次 の 設定 
[ 1 ][ ! ] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 


5: イン スト ー ル 


人 手動 組み 込み 2-4 


ー 広 スプ ー ラ の 機能 設定 文 一 


人 EMIDRY SERVER セッ ト ア ッ プ wer.2.90 - 
和み 2-4 ー 
還 す の 六 スプ ー ラ の 接 能 設定 な 
タイ ニー モー ド の 設定 口 する 


ピ 1。 


ニー モー ド を 指定 す ? 次 の 


サイ ーー を CD : 
な りき ます か PRINT.CQ 


ニー モー ド を IMEWP| : 神 


タイ ニ を 指定 し な い 
PRINT.CQH ENE 練 誠 符 R 


の 』 
上 所 の 表示 


IESC) : 前 の 
e 川 "| : 肖 1 


情 


《 この キー が か 使え ます 》 


①「 タ イニ ー モ ー ド の 設定 」 
[一 ][ っ ] キ ー で タイ ニー モー ド を 指定 し 回 キー を 押し ます . 


・PRINT.COM/EXE を 使用 し な い 場 合 は , この 指定 を し て くだ さい . 


② 次 の 設定 


[1 ][! ] キ ー で 「9. 次 の 設定 へ 」 を 選択 し 回 キー を 押し ます . 
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5. イン スト ー ル 


インス トー ル 確 認 ! 


[ DRY SERVER セッ ト ア ッ プ Uer.2.99 - 
(の 必 ② ご ー 

1 広 スプ ー ラ の 和 機能 調 定 人 

1 。 タ イニ ー モ ー ド の 設定 口 す る し な い 


《 確 認 ! か 
手 往 組 み 込 る を 実行 し ます 。 
(確認 (ESC) 取消 


《 この キー が 使え ます 》 


還 1 前 の 箇 全 に 記 る 


① 手 動 組 み 込み 実行 の 確認 の 画面 が 表示 され ます . 
回 キー を 押し て くだ さい . 


②@ イ ンス トー ル 終 了 の メッ セー ジ が 表示 され だ た ら , イン スト ー ル 終了 で す . 


MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を 抜い て , バ パソ コン の 電源 を 一 度 切 つ て 再び 電源 を 入 
れ , 再起 動 し て くだ さい . 
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5 


イン スト ー ル 


候補 助 機能 


補助 機能 を 選択 し 回 キー を 押し て くだ さい . 


多 登 録 情 報 の 削除 
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① 現 在 の イン スト ー ル され て いる ドラ イ バ 類 が 表示 され ます . 


[ 補助 機能 - 1 ] 


広 ドラ イ バ 登 録 の 削除 女 
[ asCONFIG.SYS ] に は 、 
仮想 メモ リマ ネー ジャ 


以上 の ドラ イ バ が 登録 され て いま す . 


《 説 明か 
登録 情報 の 削除 


SI ] 9 フィ OM の か の 
Y SERVER の ドラ イ バ 登 録 情 報 を 


EMOR 
削除 し ます 


(CD キー を 押し て くだ さい . 削除 を 実行 し ます . 


- MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ uer.2.99 - 


《 こ の キー が 使え ます 》 


嘆 商 2 


@ 削 除 す る と き は 回 キー を 押し ます . 


③ 確 認 の 画面 が 表示 され ます . も う 一 度 回 キー を 押し て くだ さい . 


⑨ 削 除 完 了 で す . 


バ ンク ドラ イ バ の 登録 


① 現 在 使用 し て いる (CONFIG. SYS に 


[ 補助 機能 - 


《 説明 


NF 
リク し 、 
は 、 


で ご GO 
チェ ッ 
詳し く 


バン ク ド ラ イ バ の 登録 


1G ャ カイ ブリル の な か の 


be SERVER セッ ト ア ッ プ uer.2.99 - 


信 バンク ドラ イ バ の 登録 削除 信 
[ FEP: ATOK ィ 了 ] 
バン ク ド ラ イ バ に 登録 し ます か ? 口 は い Z いい え 


よろ し けれ は 、 に リキ ー を 押し て くだ さい - 


ッ ク ドラ 
了 抽 明 書 の 六 多 を 


《 こ の キー が 使え ます か 


2 は 
時 | 失 88 


@[ー][ 一 ] キ ー で バン ク ド ラ イ バ の 登録 を 指定 し , 回 キー を 押し ます . 


③ 確 認 の 画面 が 表示 され ます . も う 一 度 較 キ ー を 押し て くだ さい . 


② 登 録 完了 で す . 


5。 イン スト ー ル 


デバ イス 登録 され て いる ) 日 本 語 FEP が 表示 され ます . 
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5. イン スト ー ル 


ドライバ 登録 の 更新 


④ 現 在 イ ンス トー ル さ れ て いる ドラ イ バ 類 (※) な どの 情報 が 表示 され ます . 


- MEMORY SERVER セッ ト ア ッ プ uer.2.99 - 
[ 補助 機能 - 3 ] 


ドラ イ バ の 登録 の 更新 
[ aisCONFIG.SYS ] の な か の 、 


仮想 メモ リマ ネー ジャ 3 
ぬ &M テ ィ ス ク ディ スク キャ ッ ジ ュ 


し ます . 
に さい . 処理 を 実行 し ます . 


國 | 9 


@ 表 示さ れ た ドラ イ バ の 登録 を 更新 する と き は 回 キー を 押し ます . 
⑧③ 確 認 の 画面 が 表示 され ます . も う 一 度 加 キー を 押し て くだ さい . 
⑳ ド ライ バ 更 新 完 了 で す . 


※ 更 新 ド ライ バ 類 
VMM386. SYS -ーーーーーー* VMM386. SYS 
I0S10C/CE. SYS 一 一 ーー を * I0S10.EXE 
10S107EKSNS 一 ニニ ーー テー アリ)0810RLEXE 
DC10F/EF/H/EH. SYS 一 一 一 * DC10.EXE 


6. イン スト ー ル 解説 
6. イン スト ー ル 解 


6.1. イン スト ー ラ の 起動 


sd 


@ 書 式 
INST [イン スト ー ル 元 ド ライ ブ ] [イン スト ー ル 先 ド ライ ブ ] 


例 ) INST C: A: 


イン スト ー ル 元 ド ライ ブ 
MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク の ドラ イブ を 指定 し ます . 


@ イ ンス トー ル 先 ドラ イブ 
MEMORY SERVER を イン スト ー ル する ドラ イブ を 指定 し ます . 


6.2. イン スト ー ラ 起動 に お ける 注意 


・ 仮 想 86 モ ー ド で は イン スト ー ル で きま せん . 

起動 ドラ イブ の CONFIG. SYS に 仮想 86 モ ー ド 用 ドラ イ バ (VMM386.SYS な どの 仮想 EMS ド ラ 
イ バ ) が ある 場合 は , 記述 を 取り 除い て くだ さい . 

・ 拡 張 メ モリ が まっ つた だ た く な い 場 合 は イン スト ー ル で きま せん . 

I・0 バ パン ク メ モ リ , EMS メ モリ , プロ テク トメ モリ の いずれ か を 増設 し て くだ さい . 


6.3.、 イン スト ー ル 先 デ ィ レ クト リ 


イン スト ー ル 先 が ハ ー ド ディ スク の 場合 は , 「\MDEV\I0SPRO」 ヘ イン スト ー ル され ます . 
\ ニー ーーMDEV 


5 I0SPRO 


6.4. MAOIX に よる イン スト ー ル と セッ ト ア ッ プ メニ ュー か ら の イン スト ー ル の 違い 


信 MAOIX の 場合 
① 最 初 に 「\MDEV\I0SPRO」 へ すべ て の ファ イル を コピ ー し ます . 
② 各 アプ リケーション の ディ レク トリ 内 の CONFIG.SYS, AUTOEXEC. BAT に 対し て デバ イス 
登録 な どの 処理 を 行ない ます . 
③ そ れ 以 降 , 設定 変更 が あつ だ 場合 は , CONFIG. SYS, AUTOEXEC. BAT の み 書 き 換え ます . 
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6. イン スト ー ル 解説 


セットアップ メニ ュー の 場合 
①④ 指 定 が あっ た ファ イル の み , 指定 され た イン スト ー ル 先 ド ライ ブ の 「*\MDEV\IOSPRO」 
Ni 議 し: ま (9): 
② イ ンス トー ル 先 ドラ イブ の ルー トディ レク トリ の CONFIG. SYS, AUTOEXEC. BAT ヘ デバ イ 
ス 登 録 な どの 処理 を 行ない ます . 
③ そ れ 以 降 , 設定 変更 が あつ だ 場合 は , その 都度 , ①, ② を 繰り 返し ます . 


6.5. 自動 組み 込み 


メモ リマ ネー ジャ 環境 別 イ ンス トー ル マ ト リク ス 表 


| メモ リ | cpu | BmMs.sYs EMM4J. SYS VMM386. SYS 


1386 以 上 
I・0 バ ンク |i80286 
18086, V30 
1386 以 上 と 
の 


| 


「 


18086, V30 
1386 以 上 
180286 


18086, V30 上 
0 バンク FSS と 
し 180286 

18086.V30 


EMS 180286 
5 穫 さ ーー 


NN 
ロミ 9286 
18086,V30 


1386 以 上 


180286 


EMS 
9 0 


了 了 学 co 半 K 
| 


骨 


18086, V30 
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6. イン スト ー ル 解説 


人 @ 各 種 ド ライ バ へ の 環境 に よる イン スト ー ル 時 の メモ リ 割 り 当 て パタ ー ン 


1/2(EMS) |1/4(EMS) 
1/2(XMS) |1/4(XMS) 
1/2(EMS) | すべ て (BMS) 


すべ て (ENMS) | 1/2(EMS) 
EMS 


1386 以 上 
EMS の 半分 の 容量 が I・0 バ ンク より 多い 

EMS の 半分 の 容量 が I・O バ ンク より 少な い 
ディ スク キャ ッシュ の み 


すべ て (BMS) 


RAM デ ィ ス ク の み すべ て (BMS) 
バン ク 
プロ テク ト .。| デ ィ ス クキ ンジ 計 の の age | すべ て (BMS)| | 
1 ディス 人 0 六 (HONY(BM6) 


EMS の 半分 の 容量 が ブロ テク ト よ り 多 い 1/2(EMS) 


すべ て (XMS) 
1/2(EMS) 


EMS 
プロ テク ト |EMS の 半分 の 容量 が プロ テク ト よ り 少 な い すべ て (XMS) 
ディ スク キャ ッシュ の み すべ で 60 | 
RAM デ ィ ス ク の み 
I・0 バ ンク |I.O バ ンク より プロ テク ト の 容量 が 多い 
EMS プロ テク ト よ り 1I・0 バ ンク の 容量 が 多い ] すべ て (BMS) | すべ て (XMS) 
プロ テク ト 


(I・0 必 2, テク ト 0 きき 9 色 755 が ) (BMS/XMS) 
(I・0/ ツ 2, フロ テ クト 0 寺 0 多 755 が) (BMS/XMS ) 
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7. メモ リポ ボー ド の 動作 テス ト 
7. メモ リボ ー ド の 動作 テス ト 


メモ リボ ー ド の 動作 確認 を 行い ます . 

この 動作 確認 で エラ ー が 出 た だ 場合, 当社 け サポ ー ト セン ター まで ご 連絡 くだ さい . 

メモ リボ ー ド の 動作 確認 は , メモ リボ ー ド が 使用 され て いな い 状 態 で 行 な つ て くだ さい . 
な ん ら か の 形 で メモ リ が 使用 され て いた 場合, 正常 に 動作 し な い 場 合 が あり ます . 


7.1. デス クト ッ プ 用 メモ リボ ー ド 

① パ ソコ ン の 電源 を 入れ て , MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を セッ ト し て くだ さい . 
し ば らく する と , フロ ッ ビ イィ の アク セス ラン プ ブ が 点灯 し , 「MEMORY SERVER セ ッ ト ア ッ 
プル メニ ュー:| に が 9 お 明か が の まま 


②@ メ ニュ ー よ り [ 1 1[ ! ] で 回 呈 』 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


③ 続 いて , メニ ュー より [ 1 ][ ! ] で 区 征 紀 9 肪 還 証 S の 語 請 二 計 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


④ メ モリ チエック プロ グラ ム が 起動 され ます . 

⑤ 現 在 , 実装 され て いる メモ リ が 表示 され ます . 

@⑥ 回 を 押す と , メモ リ チ ェ エック を 開始 し ます . 

⑦ メ モリ チェ エッ ク が 正常 に 終了 し た 場合 は , リセ ッ ト ボ タン を 押し て くだ さい . 
も し , エラ ー が 出 た だ 場合 は , お 買上 げ の 販売 店 また は , 当社 け ボ ー ト セン ター に ご 連絡 
く 記さ 6 

7.2. PIO-98NT, 98NTI 

① バ パソ コン の 電源 を 入れ て , MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を セッ ト し て くだ さい . 
し ば らく する と , フロ ッ ピ イィ の アク セス ラン プ が 点灯 し , 「MEMORY SERVER セ ッ ト ア ッ 


プ メ ニュ ー」 が 立ち 上 が り ま す . 


② メ ニュ ー よ り [ 1 ][ ) ] で 征 記 9 暫 王 軒 加 2 の 誠 絆 衣 未 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


③ 続 いて , メニ ュー より [ 1 ][ ! ] で 回 画 必 め 記 請 呈 計 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


⑨④ メ モリ チェ ッ ク ブ ログ ラム が 起動 され ます . 
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7. メモ リボ ー ド の 動作 テス ト 


⑤ 現 在 , 実装 され て いる メモ リ が 表示 され ます . 

⑥ 回 を 押す と , メモ リ チ ェ エック を 開始 し ます . 

⑦ メ モリ チェ エッ ク が 正常 に 終了 し た 場合 は , リセ ッ ト ボ タン を 押し て くだ さい . 
も し , エラ ー が 出 た 場合 は , お 買上 げ の 販売 店 また は , 当社 け ポ ボート セン ター に ご 連絡 
ぐり だ 0SU0。 

7.3. EP-NTB. EP-286BOOK 

① バ パソ コン の 電源 を 入れ て , MEMORY SERVER 実 行 用 デイ スク を セッ ト し て くだ さい . 
し ば らく する と , フロ ッ ピ イィ イ の アク セス ラン プ が 点灯 し , 「MEMORY SERVER セ ッ ト ア ッ 


2 三 コ ー| が 立ち 上 が ゆり ! 款 す |) 


② メ ニュ ー よ り [ 1 ][ ) ] で 攻 紀 9 り 馬琴 証 加 2E 久 6 衣 式 』 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


③ 続 いて , メニ ュー より [1 ][ ) ] で 國語 MY の 双 請 義 計 を 選択 し , 回 を 押し ます . 


⑳ メ モリ チェ ッ ク ブ ログ ラム が 起動 され ます . 
@⑤ 現 在 , 実装 され て いる メモ リ が 表示 され ます . 
⑥ 回 を 押す と , メモ リ チ ェ エッ ク を 開始 し ます . 
⑦② メ モリ チェ ッ ク が 正常 に 終了 し た 場合 は , リセ ッ ト ボ タン を 押し て くだ さい . 


も し , エラ ー が 出 た 場合 は , お 買上 げ の 販売 店 また は , 当社 サポ ー ト セン ター に ご 連絡 
くだ さい . 
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8. メモ リボ ー ド の 設定 
8. メ 吉 り ポー 拓 結 障 定 
8.1. PC34R8 の セッ ト ア ッ プ 


①PC34R シ リー ズ を PC34R 取 扱 説明 書 の し た が い , 実装 し ます . 
実装 は , 必ず パソ コン 本 体 の 電源 が 切ら れ て いる 状態 で 行 な つ て くだ さい . 


② バ ソコ ン 本 体 の 電源 を 入れ ます . 
③ 実 行 用 MEMORY SERVER デ ィ ス ク を セッ ト し ます . 
「MEMORY SERVER セ ジット ア ッ プ メニ ュー」 が 起動 し ます . 
も し , ここ で N-88BASIC が 起動 し た 場合 は , リセ ッ ト ボ タン を 押し て くだ さい . 


③④ セットアップ メニ ュー より 証 紀 太 還 証 較 の 選 害 き を [1 ][ !) ] キー で 選び ます . 


⑤ 続 いて , サブ メニ ュー より 較 WK 久 の 肝 皆 き を [ 1 ][ !) ] キ ー で 選び ます . 


@⑥PC34R セ ッ ト ア ッ プ ブロ グラ ム "RSETUP" が 起動 され ます . 
起動 し た ら 回 を 押し ます . 


⑦ 現 在 使用 し て いる バ パソ コン の 機種 設定 を 行ない ます . 
画面 に 表示 され て いる 機種 名 の 中 か ら 使 用 し て いる 機種 名 を 選択 し ます . 
・ 合 用 機種 が 表示 され て いる 場合 : 機種 を 選択 し て ⑨ へ 進み ます . 
・ 使 用 し て いる 機種 が 表示 され て いな いり い 場合 : 諸 虹 幼 25 個 を [1 ][ ! ] キ ー で 選び 回 
キー を 押し ます . 


⑧ 正 し い 機 種 名 を 入力 し , 回 キー を 押し ます . 


入力 し た だ 機種 名 を 確認 し ます . 
正しい 場合 は , [Y] キ ー を 押し ます . 入力 を や りな お す 場 合 は , [N] キ ー を 押し , 機種 名 
を 入力 し ます . 


⑩⑯ 続 いて , ボー ド の 設定 を 行ない ます . 
[1 1[! ] キ ー で 還 穫 , 慢 M 還 月 品 , [要り が の 告 メ モリ モー ド を 選び ます . 
[-][ 一 ] キ ー で 割り 当て る それ ぞ れ の メモ リ 容 量 を 1M バ イト 単位 に 設定 し ます . 


⑪ 高 速 ア クセ ス HiSUM,。 マル チ モ ー ド の 設定 を 行ない ます . 
[TAB] キ ー を 押し ます . 
[1 ][!] キ ー で 回 語 宮 紀 台 株, 記 SS E 明 基 語 主計 を 選び, [SPACE] キ ー で 設定 し ます . 
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8. メモ リボ ー ド の 設定 


※HiSUM は I・0 バ ンク メモ リモ ー ド に し た と きのみ 有効 で す . 
高速 アク セス は 使用 機種 に より 設定 で き な い こと が あり ます . 


⑫ ポ ボー ド の 設定 が 終了 し た ら , 回 キー を 押し ます . 


⑬ 以 上 で PC34R の セッ ト ア ッ プ は 終了 で す . 
電源 を 一 度 切 つ て , 再起 動 後 , MEMORY SERVER を イン スト ー ル し て くだ さい . 
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8. メモ リボ ー ド の 設定 


8.2. 既存 メモ リボ ー ド の 設定 表示 
既存 メモ リボ ー ド の スイ ツチ 設定 を 画面 に 表示 し ます . 


※ 既 に 取扱 説明 書 に し た が つて メモ リボ ー ド を 設定 し , 実装 され て いる 場合 は この ユー 
ティ リティ は 行なう 必要 は あり ませ ん . スイ ッ チ 設定 が お わか り に な ら な いと き に 行 
な っ て くだ さい . 


・ 以 下 の メ モリ ボー ド は 設定 は 不用 で す の で その まま , それ ぞ れ の 取扱 説明 書 に し た が 
い 実 装 し て くだ さい . 
PIO-RA34, PI0-ES34,PI0-RL34, PI0-RA134, PIO-RS134, PI0-DA134, PI0-DS134, PIO0-CS134, 
PIO-EX134/S, EP-SIM, PI0-SIM61, PI0-EX34/F, EX34F, PI0-98T34, PI0-98H34, 98HS, 98HSE, 
98FCS, FA34, FS34, ML34, BA34, MC34, PI0-98NT, EP-NTB 

・PIO-DX134 は , DX134 添 付 セ ツ ッ ト アッ プ デ ィ ス ク に て 設定 し て くだ さい . 

・PC34R は , 「8.1. PC34R の セッ ト ア ッ プ 」 に し た が っ て 設定 し て くだ さい . 


④ 設 定 す る メモ リボ ー ド の 準備 
設定 する メモ リボ ー ド は まだ 実装 せ ず に 手元 に お いて くだ さい . 


② バ ソコ ン 本 体 の 電源 を 入れ ます . 
@G 実 行 用 MEMORY SERVER デ ィ ス ク を セッ ト し ます . 


②③④ セットアップ メニ ュー より 征 紀 店 を [1 ][!] キ ー で 選び ます . 


⑤ 続 いて , サブ メニ ュー より 加入 


罰 を [1 ][!] キ ー で 選び ます . 
⑥ お 使い の バ ソ コン 機種 を [ 1 ][ ! ][-][ っ ] キ ー で 選択 し , 回 キー を 押し ます . 
⑦ メ モリ ボー ド の 機種 を [ 1 ][ ! ] キ ー で 選択 し , 回 キー を 押し ます . 

⑧ メ モリ ボー ド の 動作 モー ド を [ 1 ][ ! ] で 選択 し , 回 キー を 押し ます . 

⑨ ス イッ チ が 表示 され ます . 


⑩ 表 示 に し た が い , メモ リボ ー ド の スイ ッ チ を 設定 し ます . 
バ ソ コン の 電源 を 切り , メモ リボ ー ド の マニ ュ ア ル に し た が い , 実装 し ます . 
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8. メモ リボ ー ド の 設定 


8.3. 98NTI 「CARD ド ライ ブ 」 の 設定 


CARD ド ライ ブ は , 設定 後 ハ ー ド ディ スク と 同様 に 扱え ます . 
し た が っ て , パー ティ ショ ン 分 割 や ハー ド デ ィ スク 対応 の アプ リケーション も その まま イ 
ンス トー ル し , 利用 で きま す . 

た だ し , CARD ド ライ ブ は 98NOTE 本 体 の バッ クア ッ プ 機能 を 利用 し て いる た め , 98NOTE 本 
体 の バッ クア ッ プ スイ ッ チ を OFF に する と 内 容 が 消失 し て し まい ます の で 必ず バッ クア ッ 
プス イッ チ は ON に し て お 使い くだ さい . 

ここ で は 付属 ユー ティ リティ に よる 設定 を 説明 し て お り ま す 
(PC-98D0*, PC98-9801UF/UR/US/N/NS で は 使用 で きま せん ) 


人 準備 
$ 用 意 す る も の 
・MEMORY SERVER 実 行 用 デイ スク 
・MS-D0S の シス テム ディ スク (ルー トディ レク トリ に COMMAND.COM が 必要 ) 
る バッ クア ッ プ スイ ッ チ 
バッ クア ッ プ スイ ッ チ が 0N に な っ て いる か 確認 し て くだ さい . 
も し 0FF に な っ て いた な ら 0N に し て くだ さい . 
@CARD ド ライ ブ の 設定 
① バ パソ コン の 電源 を 入れ , MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を セッ ト し ます . 


② セ ッ ト ア ッ プ メニ ュー より [ 1 ][ ! ] キ ー で 回 軸 還 


展 琴 き を 選び 回 キー を 押し ます . 


③ 続 いて , [1 ][ ! ] キ ー で 固 面 還 2MS 順 7 義 を 選び 回 キー を 押し ます 
確認 の た めも う 一 度 , 較 キ ー を 押し ます . 


@④CARD ド ライ ブ の 容量 , モー ド を 設定 し ます . 
CARD ド ライ ブ 人 容量 
[ 1 ][ ! ] キ ー で 項目 を 選び , [一 ][ 一 ] キ ー で 容量 を 指定 し ます . 
容量 は 1M バ イト 単位 で 指定 し ます . 
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8. メモ リボ ー ド の 設定 


CARD ド ライ ブ モ ー ド 
[ 1 ][!] キ ー で 項目 を 選び , [一 ][ 一 ] キ ー で SASI 互 換 /SCSI 互 換 の いずれ か を 指定 し 
ます . 
CARD ド ライ ブ と し て 設定 し た 残り の 容量 は プロ テク トメ モリ まだ は, EMS ド ライ バ 
(EMM4JN. SYS) を イン スト ー ル する こと に より EMS メ モリ と し て 使用 で きま す . 


⑤ 続 いて , 専用 の FORMAT コ マン ド よ り CARD デ ィ ス ク を 初期 化し ます . 
[一 ][ っ ] キ ー で 本 を 選び 回 キー を 押し ます . 
CARD ド ライ ブ モ ー ド で SAS1I 互 換 を 選択 し た 場合 は , 「 拡 張 フ ォ オー マッ ト 」「 標 準 フォ ー 
マッ ト 」 の いずれ か を [~][…] キ ー で 選び 回 を 押し ます . 
MS-DOS2.11 を 使用 する 場合 は , 必ず 「 標 準 フ ォ オー マッ ト 」 を 選ん で くだ さい . 


⑥ 初 期 化 終了 後 , MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク と MS-D0S5 の シス テム ディ スク を 入れ 替え 
ます . シス テム ファ イル な ど が CARD ド ライ ブ に 転送 され ます . 


⑦MS-D05 の シス テム ディ スク と MEMORY SERVER 実 行 用 ディ スク を 入れ 替え ます . 


⑧98NOTE メ ニュ ー で シス テム 起動 装置 の 設定 を 行ない ます . 
メイ ン メ ニュ ー よ り 「1. モ ー ド 設定 」 を 選び ます . 
「 シ ステ ム 起 動 装置 の 指定 (| )」 の 項目 を 標準 に 設定 し ます . 
(内 蔵 ハ ー ド ディ スク が 使用 で き な い 機種 ご は この 項目 は 表示 され ませ ん ) 
「 シ ステ ム 起 動 装置 の 指定 (| )」 の 項目 を FD に 設定 し ます . 


以上 で CARD ド ライ ブ の 設定 は 終了 で す . 
再起 動 後 , アプ リケーション な ど を イン スト ー ル し て ご 使用 くだ さい . 


注意 ! 
98NOTE 本 体 の バッ クア ッ プ スイ ッ チ を OFF に する と CARD ド ライ ブ の 内 容 は 消失 し て し ま 
表 。 
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